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Η επιλογή της μπουτονιέρας (ομιλία-κλειδαριά)
επιτυγχάνεται μέσω του μεταλλάκτη ήχου
TU 102AC ανάλογα από πού προέρχεται η
κλήση.Χρησιμοποιείται 1 μεταλλάκτης
ανά 2 μπουτονιέρες.Για επιπλέον λειτουργίες
απαιτούνται περισσότερα καλώδια.
Δυνατότητα δεύτερου ήχου από μπουτόν
ορόφου με ZER 02 ή BGO 03.

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20 Ω
Απόσταση σε μέτρα (m)      Διατομή σε mm
Μέχρι 100m 0,8
Μέχρι 200m 1,0
Μέχρι 300m 1,5

Περιγραφή: το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων
εισόδων και απεριορίστου αριθμού θυροτηλεφώνων. Παράλληλη σύνδεση μέχρι 3 θυροτηλέφωνα με
κοινή κλήση. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ομιλίας και άνοιγμα κλειδαριάς.
Ήχος κλήσης από την είσοδο με μελωδικό  ήχο..  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

8V~ 12V / AC / 1,4A για μέγιστη διάρκεια
4 δευτερόλεπτα

0       κοινό σημείο

B        9,5V / DC / 0,3A συνεχής λειτουργία

D        Μελωδικός ήχος
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Χωριστή ρύθμιση έντασης του μικροφώνου και μεγαφώνου από το θυρομεγάφωνο.

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ 
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Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης ήχου
(μικροφώνου μεγαφώνου)  από το
θυρομεγάφωνο.
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